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FFiilleettaaggeess aauu ppaass dduu ggaazz

désignation 8-13 12-17 15-21 16-23 21-27 24-31 26-34 33-42 40-49 50-60 60-70 66-76 80-90 102-
114 

calibre en 
pouces 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2"1/4 2"1/2 3" 4" 

Filetages au pas des compteurs

désignation GG 44 GG 66 GG 1100 GG 1166 GG 2255

ancienne désignation 6/20 10/32 16/32 25/50 40/50 

calibre 20 32 32 50 50 

Dimensions des brides PN10 / PN16
diamètre 

nominal en mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

diamètre de la 
bride 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 

diamètre et nb 
de boulons M12X4 M12X4 M12X4 M16X4 M16X4 M16X4 M16X4 M16X8 M16X8 M16X8 M20X8 M20 

X8/12 

débit m3/h(n) pression amont (bar) pression aval (mbar) type de régulateur 

6 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 6 N 
10 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 10 N 
25 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 25 N 
40 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B40 
40 0.7 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 C 40 
50 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 50 N 
65 0.7 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 C 65 
75 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 75 N 
100 0.5 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 B 100 N 
6 0.1 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 6 
10 0.2 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 10 
25 0.3 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 25 
50 0.3 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 50 
75 0.3 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 75 
100 0.3 0 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’à 48 R 100 
30 0 8 à 4 300 BCH 30 N 
40 0.8 à 5 50 à 400 H30 
50 0.8 à 4 300 CCH 50 
60 0.8 à 4 300 BCH 60 N 
80 0.8 à 4 300 CCH 80 
90 0.8 à 4 300 BCH 90 N 
120 0.8 à 4 300 BCH 120 N 
160 0.7 à 4 21 – 27 – 37 et autres jusqu’ 48 BP Z 
210 0.7 à 4 300 ASONEX Z 
520 0.7 à 4 300 ASONEX KD 

65 et 85 0.7 à 4 21 et 300 REGAL 2F 

FILETAGES

DETENTE GAZ AVEC SECURITE MINI-MAXI
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ddéébbiitt
mm33//hh ((nn))

eennttrrééee
rroobbiinneett

¼¼ ttoouurr//ssééccuurriittéé
ccaall.. 2255

ssoorrttiiee ccuuiivvrree NN°° GGDDFF ccooddee

manivelle 85 00 926 3955 6/10 PE 32 
tournant 

28 X 1 
3965 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

socle S22 85 00 915 362 STR51163 
protection mécanique pour coffret S22 s/socle 373 PROCS22 

VARIANTES
CU 28 raccord JSC 25 entrée

AC 33.7 raccord JSC 25 
sortie AC 33.7 crosse de sortie 180° 

porte flamme à préciser à la commande 

CCOOUUPPUURREE

SS 2222 SSIIMMPPLLEE BBPP
NNOONN TTRRAANNSSFFOORRMMAABBLLEE MMPP -- 66//1100 mm33

LL 223300 XX HH 334400 XX PP 118800
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CCOOFFFFRREETT HHAAUUTT

ddéébbiitt
mm33//hh ((nn))

ttyyppee ddee ddéétteennttee
ppoouurr ppaassssaaggee MMPP eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee ssoorrttiiee CCUU NN°° GGDDFF ccooddee

manivelle 85 00 939 3951H 6 B6N PE32 
sécurité 

CU 28 
3961H 

manivelle 3952H 10-25 B10N / B25N PE32 
sécurité 

CU35 
3962H 

10-25 B10N / B25N PE40 sécurité CU 35 85 00 944 3962HP 

BORNE

débit
m3/h (n)

type de détente
pour passage MP entrée PE robinet entrée sortie CU N° GDF code

manivelle 85 00 954 3951B 6 B6N PE32 
sécurité 

CU 28 
3961B 

manivelle 3952B 10-25 B10N / B25N PE32 
sécurité 

CU35 
3962B 

10-25 B10N / B25N PE40 sécurité CU35 85 00 959 3962BP 

OPTIONS

désignation R code

protection mécanique pour borne 373 PROCB22 

VARIANTES
CU 28 raccord JSC 25 entrée 

AC 33.7 raccord JSC 25 
porte flamme à préciser à la commande 

CCOOUUPPUURREE

SS 2222 BBPP
TTRRAANNSSFFOORRMMAABBLLEE MMPP –– 66 àà 2255 mm33 ((nn))

HHAAUUTT LL 223300 XX HH 448855 XX PP 118800
BBOORRNNEE LL 223300 XX HH 669922 XX PP 118800
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pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn))

ddéétteennddeeuurr eennttrrééee
PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee ccaall..1155

ssoorrttiiee NN°° GGDDFF
ccooddee

manivelle 85 00 918 3921 0.5 à 4 21 6 B6 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3911 

0.1 à 4 27 6 B6N 20 X 3 manivelle CU 28 85 02 001 3921/1 
manivelle 3922 0.1 à 4 21 6 R6 20 x 3 
tournant 

CU 28 
3912 

manivelle 3923 0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 928 3913 

0.5 à 4 27 10 B10 N 20 X 3 tournant CU 35 85 02 002 3913/1 
manivelle 3924 0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3914 

manivelle 3925 0.5 à 4 21 25 B25N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 921 3915 

0.5 à 4 27 25 B25N 20 X 3 tournant CU 35 85 02 003 3915/1 
0.5 à 4 21 25 B25N 20 x 3 tournant AC 42.4 85 00 923 3915/A 

manivelle 3926 0.3 à 4 21 25 R25 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3916 

manivelle 3927 0.8 à 4 300 30 BCH30 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3917 

manivelle 3928 0.8 à 4 300 30 H30 20 x 3 
tournant 

CU 28 
3918 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

socle S22 – 230 X 660 X 180 85 00 915 362 STR51163 
protection mécanique pour coffrets S22 s/socle 373 PROCS22 

VARIANTES

CU 18 raccord JSC 15 entrée
AC 21.3 raccord JSC 15 

sortie AC 33.7 crosse de sortie 180° 
tarage 27 / 37 mb à préciser à la commande 

porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 22 SIMPLE MP
6 à 30 m3/h (n)

L 230 X H 340 X P 180
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pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn))

ddéétteennddeeuurr eennttrrééee
PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee ccaall..1155

ssoorrttiiee NN°° GGDDFF ccooddee

manivelle 85 00 930 3921H 0.5 à 4 21 6 B6 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3911H 

manivelle 3922H 0.1 à 4 21 6 R6 20 x 3 
tournant 

CU 28 
3912H 

manivelle 3923H 0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 942 3913H 

manivelle 3924H 0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3914H 

manivelle 3925H 0.5 à 4 21 25 B25N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 933 3915H 

0.5 à 4 21 25 B25N 20 X 3 tournant AC 42.4 85 00 935 3915H/A 
manivelle 3926H 0.3 à 4 21 25 R25 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3916H 

manivelle 3927H 0.8 à 4 300 30 BCH30 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3917H 

manivelle 3928H 0.8 à 4 100 à 400 30 H30 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3918H 

VVAARRIIAANNTTEESS
CU 18 raccord JSC 15 entrée

AC 21.3 raccord JSC 15 
sortie AC 33.7 crosse de sortie 180°

tarage 27 / 37 mb à préciser à la commande 
porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 22 HAUT MP
6 à 30 m3/h (n)

L 230 X H 485 X P 180
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pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn))

ddéétteennddeeuurr eennttrrééee
PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee ccaall..1155

ssoorrttiiee NN°° GGDDFF
ccooddee

manivelle 85 00 930 3921B 0.5 à 4 21 6 B6 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3911B 

manivelle 3922B 0.1 à 4 21 6 R6 20 x 3 
tournant 

CU 28 
3912B 

manivelle 3923B 0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 942 3913B 

manivelle 3924B 0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3914B 

manivelle 3925B 0.5 à 4 21 25 B25N 20 X 3 
tournant 

CU 35 
85 00 933 3915B 

0.5 à 4 21 25 B25N 20 X 3 tournant AC 42.4 85 00 935 3915B/A 
manivelle 3926B 0.3 à 4 21 25 R25 20 X 3 
tournant 

CU 35 
3916B 

manivelle 3927B 0.8 à 4 300 30 BCH30 N 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3917B 

manivelle 3928B 0.8 à 4 100 à 400 30 H30 20 X 3 
tournant 

CU 28 
3918B 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

protection mécanique pour borne S22 373 PROCS22 

VARIANTES
CU 18 raccord JSC 15 entrée

AC 21.3 raccord JSC 15 
sortie AC 33.7 crosse de sortie 180° 

tarage 27 / 37 mb à préciser à la commande 
porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 22 BORNE MP
6 à 30 m3/h (n)

L 230 X H 692 X P 180
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coffret de sécurité pour conduites montantes MP et ERP 
DDMP = déclencheur de débit moyenne pression 

pprreessssiioonn ddéébbiitt
mm33//hh ((nn))

ddéébbiitt
KKgg//hh

rroobbiinneett ssééccuurriittéé
ccaall..2255

eennttrrééee PPEE ssoorrttiiee mmââllee JJSSCC NN°° GGDDFF ccooddee

poussoir VG 6081 0.5 à 4 25 30 
tournant 

32 25 
6091 

poussoir VG 6082 0.5 à 4 40 48 
tournant 

32 25 
6092 

poussoir VG 6083 0.5 à 4 65 78 
tournant 

32 25 
6093 

poussoir VG 6084 0.5 à 4 100 120 
tournant 

32 25 
6094 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

CU 28 raccord 2P JSC25 82 34 507 321 RAC203 
AC 33.7 raccord 2P JSC25 82 30 204 321 RAC102 sortie
PE 32 raccord 2P JSC25 82 36 014 321 RAC002 

socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 
protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
CU 28 raccord 2P JSC 25 
AC 33.7 raccord 2P JSC 25 entrée

joint isolant amovible raccord M/F JSC 25 
porte flamme à préciser à la commande 

CCOOUUPPUURREE

SS 22330000 DDDDMMPP
2255 àà 110000 mm33//hh ((nn))

LL 335500 XX HH 448855 XX PP 119977
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coupure MP ou coupure BP non transformable MP 

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR

ddéébbiitt mm33 eennttrrééee rroobbiinneett eennttrrééee ssoorrttiiee mmââllee ccooddee

6 – 10 PE 32 X 3 manivelle cal.25 JSC 25 5011 
25 – 30 PE 40 X 3.7 manivelle cal. 32 JSC 32 5012 
50 – 60 * acier 60.3 type C cal.50 JPG50 5013 

* uniquement en BP 

RROOBBIINNEETT DDEE SSEECCUURRIITTEE

ddéébbiitt mm33 eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee ssoorrttiiee mmââllee ccooddee

poussoir VG cal. 25 6001 6 – 10 32 X 3 
tournant cal. 25 

JSC 25 
6011 

poussoir VG cal. 32 6002 25 – 30 40 X 3.7 
tournant cal. 32 

JSC 32 
6012 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

AC 33.7 raccord 2P JSC25 82 30 204 321 RAC102 
AC 42.4 raccord 2P JSC32 82 30 206 321 RAC104 
AC 60.3 * raccord 2P JPG50 82 30 115 321 RAC137 
CU 28 raccord 2P JSC25 82 34 507 321 RAC203 
CU 35 raccord 2P JSC32 82 34 509 321 RAC206 

sortie

PCU 54 * raccord 2P JPG50 82 32 420 321 RAC239 
socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 

protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 
* uniquement en BP 

VVAARRIIAANNTTEESS
AC 33.7 raccord 2P JSC25 
AC 42.4 raccord 2P JSC32 

joint isolant amovible raccord M/F JSC25 
joint isolant amovible raccord M/F JSC32 

CU 28 raccord 2P JSC 25 
CU 35 raccord 2P JSC 32 

entrée

PE 32/40 raccord 2P JSC25 
porte flamme à préciser à la commande 

CCOOUUPPUURREE

SS 22330000 MMPP oouu BBPP
66 àà 3300 mm33//hh ((nn))

LL 335500 XX HH 448855 XX PP 119977
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR

ddéébbiitt mm33 eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee ssoorrttiiee mmââllee ccooddee

10 – 25 32 X 3 manivelle de 25 JPG32 6005 
10 – 25 40 X 3 manivelle de 32 JPG32 6006 

ROBINET DE SECURITE

débit m3 entrée PE robinet entrée sortie mâle code

10 – 25 32 X 3 tournant cal.25 JPG32 6015 
10 – 25 40 X 3 tournant cal.32 JPG32 6016 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

AC 33.7 raccord 2P JPG25 321 RAC131 
AC 42.4 raccord 2P JPG32 321 RAC135 
CU 28 raccord 2P JPG25 321 RAC232 

sortie

CU 35 raccord 2P JPG32 321 RAC237 
socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 

protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 
modernisation BP/MP - coude 25/15 321 COU217 
modernisation BP/MP - coude 32/15 321 COU214 

modernisation BP/MP régulateur B10 N 315 REG111 
modernisation BP/MP régulateur B25 N 315 REG126 

VARIANTES
AC 33.7 raccord 2P JSC25 

entrée CU 28 raccord 2P JSC 25 

AC 42.4 raccord 2P JSC32 
CU 35 raccord 2P JSC32 

tarage 27 – 37 mb à préciser à la commande 
porte flamme à préciser à la commande 

COUPURE

S 2300 BP TRANSFORMABLE MP
L 350 X H 485 X P 197
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn))

ddéétteennddeeuurr eennttrrééee
PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..1155

ssoorrttiiee
mmââllee JJPPGG

NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 manivelle 25 5031 
0.1 à 4 21 6 R6 20 X 3 manivelle 25 5032 
0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 manivelle 32 5033 
0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 manivelle 32 5034 
0.5 à 4 21 25 B25 N 20 X 3 manivelle 32 5035 
0.3 à 4 21 25 R25 20 X 3 manivelle 32 5036 
0.8 à 4 300 30 BCH30 N 20 X 3 manivelle 32 5037 
0.8 à 4 300 30 H30 20 X 3 manivelle 32 5039 
0.7 à 4 21 40 B40 20 X 3 manivelle 32 5038 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n) détendeur entrée

PE

robinet
entrée
cal.15

sortie
mâle JPG N° GDF code

poussoir VG 6021 0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 
tournant 

25 
6031 

poussoir VG 6022 0.1 à 4 21 6 R6 20 X 3 
tournant 

25 
6032 

poussoir VG 6023 0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 
tournant 

32 
6033 

poussoir VG 6024 0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 
tournant 

32 
6034 

poussoir VG 6025 0.5 à 4 21 25 B25 N 20 X 3 
tournant 

32 
6035 

poussoir VG 6026 0.3 à 4 21 25 R25 20 X 3 
tournant 

32 
6036 

poussoir VG 6027 0.8 à 4 300 30 BCH30 N 20 X 3 
tournant 

32 
6037 

poussoir VG 6028 0.8 à 4 300 30 H30 20 X 3 
tournant 

32 
6038 

poussoir VG 6029 0.7 à 4 21 40 B40 20 X 3 
tournant 

32 
6039 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

CU 28 raccord 2P JPG25 82 34 409 321 RAC232 
CU 35 raccord 2P JPG32 82 34 413 321 RAC237 

AC 33.7 raccord 2P JPG25 82 30 108 321 RAC131 
sortie

AC 42.4 raccord 2P JPG32 82 30 111 321 RAC135 
socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 

protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
PE 32 raccord JSC15/PE32 
CU 18 raccord 2P JSC 15 
AC 21.3 raccord 2P JSC 15 

entrée

joint isolant amovible raccord M/F JSC15 
tarage 27 – 37 mb à préciser à la commande 

porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 2300 MP
6 à 40 m3/h (n)

L 350 X H 485 X P 197
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee
mmââllee JJPPGG NN°° GGDDFF ccooddee

0.3 à 4 21 48 C40 32 X 3 manivelle 50 5055 
0.3 à 4 21 78 C65 32 X 3 manivelle 50 5056 
0.8 0 4 300 60 CCH50 32 X 3 manivelle 50 5057 
0.8 à 4 300 96 CCH80 32 X 3 manivelle 50 5058 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n) détendeur entrée

PE

robinet
entrée
cal.15

sortie
mâle JPG N° GDF code

poussoir VG 6045 0.3 à 4 21 48 C40 32 X 3 
tournant 

50 
8500870 6055 

poussoir VG 6046 0.3 à 4 21 78 C65 32 X 3 
tournant 

50 
8500872 6056 

poussoir VG 6047 0.8 à 4 300 60 CCH50 32 X 3 
tournant 

50 
6057 

poussoir VG 6048 0.8 à 4 300 96 CCH80 32 X 3 
tournant 

50 
6058 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

CU 54 raccord 2P JPG50 82 34 420 321 RAC239 sortie
AC 60,3 raccord 2P JPG50 82 30 115 321 RAC137 

socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 
protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
CU 28 raccord 2P JSC 25 
AC 33.7 raccord 2P JSC 25 entrée

joint isolant amovible raccord M/F JSC25 
tarage 27 – 37 mb à préciser à la commande 

porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 2300 MP AVEC DETENDEUR TYPE C
40 à 96 m3/h (n)

L 350 X H 485 X P 197
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee
mmââllee JJPPGG NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 50 B50 N 32 X 3 manivelle 50 5051 
0.3 à 4 21 50 R50 32 X 3 manivelle 50 5052 
0.8 à 4 300 60 BCH60 N 32 X 3 manivelle 50 5053 
0.8 à 5 100 à 400 60 H60 32 X 3 manivelle 50 5054 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n)

détendeur entrée
PE

robinet
entrée
cal.25

sortie
mâle JPG

N° GDF code

poussoir VG 50 6041 0.5 à 4 21 50 B50 N 32 X 3 
tournant 8500824 6051 

poussoir VG 50 6042 0.3 à 4 21 50 R50 32 X 3 
tournant 6052 

poussoir VG 50 6043 0.8 à 4 300 30 BCH60 N 32 X 3 
tournant 6053 

poussoir VG 50 6044 0.8 à 5 100 à 400 60 H60 32 X 3 
tournant 6054 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

CU 54 raccord 2P JPG50 82 34 420 321 RAC239 sortie
AC 60.3 raccord 2P JPG50 82 30 115 321 RAC137 

socle pour S2300 - 350 X 515 X 197 85 00 656 362 STR51473 
protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
CU 28 raccord 2P JSC 25 
AC 33.7 raccord 2P JSC 25 entrée

joint isolant amovible raccord M/F JSC25 
tarage 27 – 37 mb à préciser à la commande 

porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE

S 2300 MP AVEC DETENDEUR B EN BATTERIE
50 à 60 m3/h (n)

L 350 X H 485 X P 197

14 

COMPTAGE - DETENTE - COUPURE



15

COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee
aacciieerr NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 50 B50 N 32 X 3 manivelle 60.3 7031 
0.3 à 4 21 50 R50 32 X 3 manivelle 60.3 7032 
0.5 à 4 21 75 B75 N 32 X 3 manivelle 60.3 7033 
0.3 à 4 21 75 R75 32 X 3 manivelle 60.3 7034 
0.5 à 4 21 100 B100 N 32 X 3 manivelle 60.3 7035 
0.3 à 4 21 100 R100 32 X 3 manivelle 60.3 7036 
0.8 à 4 300 60 BCH60 N 32 X 3 manivelle 60.3 7037 
0.8 à 4 300 90 BCH90 N 32 X 3 manivelle 60.3 7038 
0.8 à 4 300 120 BCH120 N 32 X 3 manivelle 60.3 7039 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n)

détendeur entrée
PE

robinet
entrée
cal.25

sortie
acier

N° GDF code

poussoir VG 8021 0.5 à 4 21 50 B50 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8031 

poussoir VG 8022 0.3 à 4 21 50 R50 32 X 3 
tournant 

60.3 
8032 

poussoir VG 8023 0.5 à 4 21 75 B75 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8033 

poussoir VG 8024 0.3 à 4 21 75 R75 32 X 3 
tournant 

60.3 
8034 

poussoir VG 8025 0.5 à 4 21 100 B100 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8035 

poussoir VG 8026 0.3 à 4 21 100 R100 32 X 3 
tournant 

60.3 
8036 

poussoir VG 8027 0.8 à 4 300 60 BCH60 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8037 

poussoir VG 8028 0.8 à 4 300 90 BCH90 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8038 

poussoir VG 8029 0.8 à 4 300 120 BCH120 N 32 X 3 
tournant 

60.3 
8039 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

socle pour S300 – 535 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 
protection mécanique pour coffret S300 s/socle 373 PROCS30 

VARIANTES
AC 33.7 raccord 2P JSC25 

joint isolant amovible raccord M/F JSC25 entrée
CU 28 raccord 2P JSC25 

DETENTE

S 300 MP AVEC DETENDEUR B EN BATTERIE
50 à 120 m3/h (n)

L 536 X H 524 X P 207

15 
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

VVAANNNNEE ¼¼ TTOOUURR

eennttrrééee aacciieerr
àà ssoouuddeerr

vvaannnnee ¼¼ ttoouurr ssoorrttiiee aacciieerr àà ssoouuddeerr ééqquuiippeemmeenntt ccooddee

60.3 cal. 50 60.3 raccord isolant 7100 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

socle pour S300 – 536 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 
protection mécanique pour S300 s/socle 373 PROCS30 

passage BP/MP voir kit modernisation page 25 

VARIANTES
PE 63 raccord bride PN 16 – DN50 entrée

sortie CU 54 bride PN 16 – DN 50 

COUPURE

S 300 BP cal. 50
BRIDE/BRIDE

L 536 X H 524 X P 207

16 
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT DDEE SSEECCUURRIITTEE
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr

eennttrrééee
bbrriiddee
PPNN1166

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee
bbrriiddee
PPNN1166

NN°° GGDDFF ccooddee

0.7 à 4 21 48 C40 DN50 tournant DN50 K8131 
0.7 à 5 21 78 C65 DN50 tournant DN50 K8132 
0.8 à 5 300 60 CCH50 DN50 tournant DN50 K8133 
0.8 à 5 300 96 CCH80 DN50 tournant DN50 K8134 

VARIANTES
PE 32 raccord JSC25 PE32 entrée
PE 40 robinet JSC25 PE40 

régulateur B10N REG111 
régulateur B25N REG126 

DETENTE

KIT MODERNISATION BRIDE/BRIDE
AVEC DETENDEUR TYPE C POUR S300

40 à 96 m3/h (n)
L 536 X H 524 X P 207
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sans compteur 

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..1155

ssoorrttiiee NN°° GGDDFF
ccooddee

0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 manivelle CU 22 85 00 748 5231 
0.5 à 4 27 6 B6N 20 X 3 manivelle CU 22 85 00 747 5231/1 
0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 manivelle PE 32 85 00 749 5233 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n)

détendeur entrée
PE

robinet
entrée
cal.15

sortie N° GDF code

0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 tournant CU 22 6231 
0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 tournant PE 32 6233 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G4 6/20 41 21 020 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur 312 COMPT102 

socle pour S2300 - 350 X 515 x 197 85 00 656 362 STR51473 
protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
PE 32 raccord JSC15/PE32 

AC 21.3 raccord 2P JSC15 
joint isolant amovible raccord M/F JSC15 

entrée

CU 18 raccord 2P JSC15 
sortie AC 26.9 crosse de sortie 180° 

tarage 27 – 37 mb à préciser à la commande 
porte flamme à préciser à la commande 

DETENTE
COMPTAGE

S 2300 MP – 6 m3/h
L 350 X H 485 X P 197

18 
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR

eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee NN°° GGDDFF ccooddee

32 X 3 manivelle CU 22 X 1 85 00 772 5211 
32 X 3 manivelle PE 32 X 3 5212 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G4 6/20 41 21 020 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur 312 COMPT102 

socle pour S2300 - 350 X 515 x 197 85 00 656 362 STR51473 
protection mécanique pour coffret S2300 s/socle 373 PROCS23 

VARIANTES
AC 33.7 raccord 2P JSC25 

joint isolant amovible raccord M/F JSC25 entrée
CU 28 raccord 2P JSC25 

sortie AC 26.9 crosse de sortie 180° 
porte flamme à préciser à la commande 

coffret comptage propane 1.5 b nous consulterP 

COMPTAGE

S 2300 BP - 6 m3/h
L 350 X H 485 X P 197

COMPTAGE - DETENTE - COUPURE

19 
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..1155

ssoorrttiiee
ccuuiivvrree NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 manivelle 22 X 1 85 00 962 9240 
0.5 à 4 27 6 B6N 20 X 3 manivelle 22 X 1 85 00 963 9240/1 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n) détendeur entrée

PE

robinet
entrée
cal.15

sortie
cuivre N° GDF code

0.5 à 4 21 6 B6N 20 X 3 tournant 22 X 1 9540 
0.5 à 4 27 6 B6N 20 X 3 tournant 22 X 1 9540/1 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G4 - JPC 6/20 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur BF - JPC 6/20 312 COMPT102 

DETENTE
COMPTAGE

COFFRET RENOVATION MP
6 m3/h (n)

L 432 X H 319 X P 190 (encastrement 140)
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ddéébbiitt
mm33//hh ((nn))

eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee ccaall..2255 ssoorrttiiee CCUU NN°° GGDDFF ccooddee

6 32 X 3 manivelle 22 X 1 9935 

débit
m3/h (n) entrée PE robinet entrée cal. 25 sortie CU N° GDF code

6 32 X 3 tournant 22 X 1 9940 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G4 - JPC 6/20 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur BF – JPC 6/20 312 COMPT102 

COMPTAGE

COFFRET RENOVATION BP
6 m3/h (n) NON TRANSFORMABLE MP
L 432 X H 319 X P 190 (encastrement 140)

21 
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

DDoommaaiinnee dd’’aapppplliiccaattiioonn

- Réseaux gaz 
- Système adaptable aux coffrets S22, S2300 et S300 sur socle implantés sur voirie. 

Principes d’utilisation

Utilisation d’une platine enfouie qui fera office de support au coffret et à la protection du coffret. Sert aussi de gabarit pour le
scellement. 
La platine sera mise en place par l’entreprise de génie civil. La platine sera scellée à ras le sol en faisant déboucher les gaines
des réseaux. 
L’entreprise spécialisée mettra le coffret en place et effectuera les raccordements. La pose du coffret et sa fixation se fait à l’aide
des montages d’origine du coffret. 
Une fois le coffret monté, la protection mécanique (arceaux) sera posée et fixée sur la platine. 

dimensions
désignation

A B C D E F G H
R Code

coffret S300 + socle 365 685 235 555 100 100 652 1250 373 PROCD30 

coffret simple 2300
+ socle 300 450 200 350 70 100 430 1000 373 PROCS23 

coffret S22 simple
+ socle 285 450 190 240 70 100 420 1000 373 PROCS22 

borne S22 285 450 190 240 70 100 420 700 373 PROCB22 

PROTECTION
COFFRET

PROTECTIONS MECANIQUES
POUR COFFRETS

22 
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RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..1155

ssoorrttiiee
ccuuiivvrree NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 2 X 6 2 X B6N 20 X 3 manivelle 22 X 1 84 53 718 7265 
0.5 à 4 27 2 X 6 2 X B6N 20 X 3 manivelle 22 X 1 84 53 719 7265/1 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n) détendeur entrée

PE

robinet
entrée
cal.15

sortie
cuivre N° GDF code

poussoir VG 8255 0.5 à 4 21 2 X 6 2 X B6N 20 X 3 
tournant 

22 X 1 
8265 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

compteur G4 – 6/20 41 21 020 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur JPC 6/20 312 COMPT102 
socle pour S300 – 536 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 

protection mécanique pour S300 s/socle 373 PROCS30 

VARIANTES
PE 32 raccord 2P JSC15 

AC 21,3 raccord 2P JSC15 
CU 18 raccord 2P JSC15 

entrée

joint isolant raccord M/F JSC15 

DETENTE
COMPTAGE

S 300 DOUBLE DETENTE/DOUBLE COMPTAGE
2 X 6 m3/h (n)

L 536 X H 524 X P 207

23 

COMPTAGE - DETENTE - COUPURE



24

COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR

eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee ccuuiivvrree NN°° GGDDFF ccooddee

32 X 3 manivelle 22 X 1 84 53 714 7260 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G4 – 6/20 41 21 020 312 COMPT002 
compteur G4 avec émetteur – JPC 6/20 312 COMPT102 

socle pour S300 – 536 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 
protection mécanique pour S300 s/socle 373 PROCS30 

VARIANTES
PE 40 robinet JSC25 

AC 33.7 raccord 2P JSC25 
CU 28 raccord 2P JSC25 

entrée

joint isolant raccord M/F JSC25 

COMPTAGE

S 300 BP DOUBLE COMPTAGE
2 X 6 m3/h (n) L 536 X H 524 X P 207

24  
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR
pprreessssiioonn
eennttrrééee

bbaarr

pprreessssiioonn
ssoorrttiiee
mmbbaarr

ddéébbiitt
mm33//hh((nn)) ddéétteennddeeuurr eennttrrééee

PPEE

rroobbiinneett
eennttrrééee
ccaall..1155

ssoorrttiiee
ccuuiivvrree

cc//ccoouuddééee
NN°° GGDDFF ccooddee

0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 manivelle 35 X 1 7231 
0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 manivelle 35 X 1 7232 
0.5 à 4 21 16 B25N 20 X 3 manivelle 35 X 1 7233 
0.3 à 4 21 16 R25 20 X 3 manivelle 35 X 1 7234 
0.8 à 4 300 16 BCH30 N 20 X 3 manivelle 35 X 1 7235 
0.8 à 4 100 à 400 16 H30 20 X 3 manivelle 35 X 1 7239 

ROBINET DE SECURITE
pression
entrée

bar

pression
sortie
mbar

débit
m3/h(n) détendeur entrée

PE

robinet
entrée
cal.15

sortie à
cuivre

c/coudée
N° GDF code

poussoir VG 8221 0.5 à 4 21 10 B10 N 20 X 3 
tournant 

35 X 1 
84 53 721 8231 

0.5 à 4 27 10 B10 N 20 X 3 tournant 35 X 1 84 53 722 8231/1 
poussoir VG 8222 0.2 à 4 21 10 R10 20 X 3 

tournant 
35 X 1 

8232 
poussoir VG 87223 0.5 à 4 21 16 B25N 20 X 3 

tournant 
35 X 1 

84 53 723 8233 
0.5 à 4 27 16 B25N 20 X 3 tournant 35 X 1 84 53 725 8233/1 

poussoir VG 8224 0.3 à 4 21 16 R25 20 X 3 
tournant 

35 X 1 
8234 

poussoir VG 8225 0.8 à 4 300 16 BCH30 N 20 X 3 
tournant 

35 X 1 
8235 

poussoir VG 8229 0.8 à 4 100 à 400 16 H30 20 X 3 
tournant 

35 X 1 
8239 

OOPPTTIIOONNSS

ddééssiiggnnaattiioonn NN°° GGDDFF RR ccooddee

compteur G6 – 10/32 41 21 031 312 COMPT003 
compteur G6 avec émetteur 10/32 312 COMPT103 

compteur G10 – 16/32 41 21 044 312 COMPT004 
compteur G10 avec émetteur 10/32 312 COMPT104 

protection mécanique pour S300 s/ socle 373 PROCS30 
socle pour S300 – 536 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 

VARIANTES
AC 21.3 raccord 2P JSC15 
CU 18 raccord 2P JSC15 entrée

joint isolant raccord M/F JSC15 
AC 42.4 crosse contrecoudée sortie
PE 40 crosse contrecoudée 

DETENTE
COMPTAGE

S 300 MP
10 à 16 m3/h (n)

L 536 X H 524 X P 207
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

RROOBBIINNEETT ¼¼ TTOOUURR

eennttrrééee PPEE rroobbiinneett eennttrrééee
ccaall..2255

ssoorrttiiee ccuuiivvrree
ccoonnttrreeccoouuddééee

NN°° GGDDFF ccooddee

32 X 3 manivelle 35 X 1 84 53 714 7236 
40 X 3.7 manivelle 35 X 1 84 53 733 7237 

OPTIONS

désignation N° GDF R code

compteur G6 – 10/32 41 21 031 312 COMPT003 
compteur G6 avec émetteur 10/32 312 COMPT103 

compteur G10 – 10/32 41 21 044 312 COMPT004 
compteur G10 avec émetteur 10/32 312 COMPT104 
socle pour S300 – 536 X 500 X 207 84 53 750 362 STR51323 

protection mécanique pour S300 sur socle 373 PROCS30 

VARIANTES
AC 33.7 raccord 2P JSC25 
CU 28 raccord 2P JSC25 entrée

joint isolant raccord M/F JSC25 
AC 42.4 crosse contrecoudée sortie
PE 40 crosse contrecoudée 

COMPTAGE

S 300 BP
10 à 16 m3/h (n)

L 536 X H 524 X P 207

26 
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

· armoire aluminium avec piétement et pieds PVC 
· robinet de sortie JSC32 
· compteur membrane inclus 

pprreessssiioonn
eennttrrééee eennttrrééee ddéétteennddeeuurr ccoommpptteeuurr ddéébbiitt ssoorrttiiee

rroobb.. mmaanniivv rroobbiinneett ccooddee

manivelle 9501 
0.5 à 4 PE 20 B10 N 21 mb G6 10 m3 JSC32 

sécurité 9511 

manivelle 9502 
0.2 à 4 PE 20 R10 21 mb G6 10 m3 JSC32 

sécurité 9512 

manivelle 9503 
0.5 à 4 PE 20 B25 N 21 mb G10 16 m3 JSC32 

sécurité 9513 

manivelle 9504 
0.3 à 4 PE 20 R25 21 mb G10 16 m3 JSC32 

sécurité 9514 

manivelle 9505 
0.8 à 4 PE 20 BCH30 N 300 mb G10 10 ou 16 m3 JSC32 

sécurité 9515 

manivelle 9506 
0.8 à 4 PE 20 H30 100/400 mb G10 10 ou 16 m3 JSC32 

sécurité 9516 
possibilité 27 et 37 mb pour les B10, R10, B25, R25 

OPTIONS ET VARIANTES
acier 42.4 RAC104 
acier 60.3 RAC106 
cuivre 35 RAC206 

fourniture raccord sortie

PE 40 RAC004 
acier 21.3 raccord 2P JSC15 
cuivre 18 raccord 2P JSC15 

PE 32 raccord JSC 15/ PE 32 
variante entrée

joint isolant raccord M/F JSC15 

DETENTE
COMPTAGE

10 à 16 m3/h MP
EN ARMOIRE A 300 S

L 536 X P 236 X H 1362
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

· armoire aluminium avec piétement et pieds PVC 
· robinet de sortie JSC 32 
· compteur membrane inclus 

pprreessssiioonn
eennttrrééee//ssoorrttiiee eennttrrééee ccoommpptteeuurr ddéébbiitt ssoorrttiiee

rroobb.. mmaanniivv rroobbiinneett ccooddee

manivelle 9531 20 à 50 mb PE 32 G6 10 m3 JSC32 
sécurité 9541 

manivelle 9532 20 à 50 mb PE 32 G10 16 m3 JSC32 
sécurité 9542 

OPTIONS ET VARIANTES
acier 42.4 RAC104 
acier 60.3 RAC106 
cuivre 35 RAC206 

PE 40 RAC004 
fourniture raccord sortie

PE 63 RAC007 
acier 33.7 raccord 2P JSC25 
cuivre 28 raccord 2P JSC25 

PE 40 raccord JSC 25/ PE 40 
variante entrée

joint isolant raccord M/F JSC25 

COMPTAGE

10 à 16 m3/h BP
EN ARMOIRE A300 S

L 536 X P 236 X H 1362
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

* armoire aluminium avec piétement et pied PVC 
* équipement par comptage : 1 robinet, 1 crosse cuivre, 1 détendeur B6, sans compteur 

pression
entrée/sortie

compteur entrée sortie robinet code

manivelle 9101 0.5 à 4 bar/ 
21mb 

1 X G4 PE 20 CU 22 
sécurité 9111 

manivelle 9102 0.5 à 4 bar/ 
21mb 2 X G4 PE 20 CU 22 

sécurité 9112 
possibilité avec B6 27 et 37 mb sur simple demande 

VARIANTES

compteur G4 COMPT002 fourniture compteur
compteur G4 avec émetteur COMPT102 

acier 21.3 raccord 2P JSC15 
cuivre 18 raccord 2P JSC15 

PE 32 raccord JSC 15 / PE 32 
entrée

joint isolant raccord M/F JSC15 

MULTI
COMPTAGE

1 à 2 COMPTAGES 6 m3/h MP
EN ARMOIRE A2300S

L 362 X P 220 X H 1260
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COMPTAGE – DETENTE – COUPURE_________________________________________________________________________

· armoire aluminium avec piétement et pieds PVC 
· équipement par comptage : 1 robinet, 1 crosse cuivre , 1 détendeur, sans compteur 
·

pression
entrée

bar
entrée détendeur compteur débit sortie robinet code

manivelle 9601 
0.5 à 4 PE20 

B6 21mb 

+ B10 21 mb 

1 X G4 

+ 1 X G6 

6 m3 

+ 10 m3 

CU22 

+ CU35 sécurité 9631 

manivelle 9602 
0.5 à 4 PE20 

B6 21 mb 

+ B25 21 mb 

1 X G4 

+ 1 X G10 

6 m3 

+ 16 m3 

CU22 

+ CU35 sécurité 9632 

manivelle 9603 
0.8 à 4 PE20 

B6 21 mb 

+ BCH30 300 mb 

1 X G4 

+ G6 ou G10 

6 m3 

+ 10 ou 16 m3 

CU22 

+ CU35 sécurité 9633 

manivelle 9604 
0.5 à 4 PE20 2 B10 21 mb 2 X G6 2 X 10 m3 CU35 

sécurité 9634 

manivelle 9605 
0.2 à 4 PE20 2 R10 21 mb 2 X G6 2 X 10 m3 CU35 

sécurité 9635 

manivelle 9606 
0.5 à 4 PE20 2 B25 21 mb 2 X G10 2 X 16 m3 CU35 

sécurité 9636 

manivelle 9607 
0.3 à 4 PE20 2 R25 21 mb 2 X G10 2 X 16 m3 CU35 

sécurité 9637 

manivelle 9608 
0.8 à 4 P20 2 BCH30 300 mb 2 X G10 2 X 16 m3 CU35 

sécurité 9638 

manivelle 9609 
0.5 à 4 PE20 

1 B10 21 mb 

+ 1 B25 21 mb 

1 X G6 

+ 1 X G10 

10 m3 

+ 16 m3 
CU35 

sécurité 9639 

manivelle 9610 
0.3 à 4 PE20 

1 R10 21 mb 

+ 1 R25 21 mb 

1 X G6 

+ 1 X G10 

10 m3 

+ 16 m3 
CU35 

sécurité 9640 

manivelle 9611 
0.8 à 4 PE20 

1 B10 21 mb 

+ 1 BCH30 300 mb 

1 X G6 

+ 1 X G10 

10 m3 

+ 16 m3 
CU35 

sécurité 9641 

manivelle 9612 
0.8 à 4 PE20 

1 B25 21 mb 

+ 1 BCH30 300 mb 

2 X G10 

ou 2 X G6 

16 m3 

+ 10 m3 
CU35 

sécurité 9642 
possibilité avec réglages 27 et 37 mb pour les B6, B10, R10, B25 et R25 
également réglages 150,200 et 400 mb avec détendeur H30. 

OPTIONS ET VARIANTES
compteur G4 COMPT002 

compteur G4 avec émetteur COMPT102 
compteur G6 COMPT003 

compteur G6 avec émetteur COMPT103 
compteur G10 COMPT004 

fourniture compteur

compteur G10 avec émetteur COMPT104 
acier 21.3 raccord 2P JSC15 
cuivre 18 raccord 2P JSC15 

PE 32 raccord JSC 15/ PE 32 
variante entrée

joint isolant raccord M/F JSC15 

MULTI
COMPTAGE

1 à 2 COMPTAGES 6 – 10 – 16 m3/h MP
EN ARMOIRE A 300S

L 362 X P 236 X H 1362
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· armoire aluminium avec piétement et pieds PVC 
· équipement par comptage : 1 robinet, 1 crosse cuivre, sans compteur 

pression
entrée/sortie

entrée compteur débit sortie robinet code

manivelle 9651 0 à 50 mb PE32 1 X G4 
+ 1 X G6 ou G10 

1 X 6 m3 
+ 1 X 10 ou 16 m3 

1 X CU22 
+ 1 X CU35 sécurité 9661 

manivelle 9652 0 à 50 mb PE32 2 X G6 ou 2 X G10 
ou 1 X G6 + 1 X G10 

2 X 10 ou 2 X 16 m3 
ou 1 X 10 + 1 X 16 m3 2 X CU35 

sécurité 9662 

OPTIONS ET VARIANTES
compteur G4 COMPT002 

compteur G4 avec émetteur COMPT102 
compteur G6 COMPT003 

compteur G6 avec émetteur COMPT103 
compteur G10 COMPT004 

fourniture compteur

compteur G10 avec émetteur COMPT104 
acier 33.7 raccord 2P JSC25 
cuivre 28 raccord 2P JSC25 

PE 40 robinet JSC 25/ PE 40 
variante entrée

joint isolant raccord M/F JSC25 

MULTI
COMPTAGE

1 à 2 COMPTAGES 6 – 10 – 16 m3/h BP
EN ARMOIRE A300 S

L 536 X P 236 X H 1362
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* armoire aluminium 
* équipement par comptage : 1 robinet, 1 détendeur, 1 crosse cuivre, sans compteur 

pression
entrée entrée détendeur compteur débit sortie robinet code

manivelle 9301 
0.5 à 4 b PE32 4 B10N 21 mb 4 X G6 4 X 10 m3 CU35 

sécurité 9311 

manivelle 9302 
0.2 à 4 b PE 32 4 X R10N 21 mb 4 X G6 4 X 10 m3 CU35 

sécurité 9312 

manivelle 9303 
0.5 à 4 b PE32 4 X B25N 21 mb 4 X G10 4 X 16 m3 CU35 

sécurité 9313 

manivelle 9304 
0.3 à 4 b PE32 4 X R25N 21 mb 4 X G10 4 X 16 m3 CU35 

sécurité 9314 

manivelle 9305 
0.8 à 4 b PE32 4 X BCH30N 300 mb 4 X G10 4 X 16 m3 CU35 

sécurité 9315 

manivelle 9306 
0.8 à 4 b PE32 4 X H30 150/400 mb 4 X G10 4 X 16 m3 CU35 

sécurité 9316 

possibilité avec réglages 27 et 37 mb pour les B6, B10, R10, B25 et R25 
également réglages 150,200 et 400 mb avec détendeur H30. 

OOPPTTIIOONNSS EETT VVAARRIIAANNTTEESS
compteur G6 COMPT003 

compteur G6 avec émetteur COMPT103 
compteur G10 COMPT004 

fourniture compteur

compteur G10 avec émetteur COMPT104 
acier 33.7 raccord 2P JSC25 
cuivre 28 raccord 2P JSC25 

PE 40 robinet JSC 25 / PE 40 
variante entrée

joint isolant raccord M/F JSC25 

MULTI
COMPTAGE

3 à 4 COMPTAGES 10 – 16 m3/h MP
EN ARMOIRE 2 PORTES
L 1200 X P 410 X H 1266
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CARDOT
17 rue Amp•re 
03100 MONTLUCON
TŽl : 04 70 28 23 23 
Fax : 04 70 28 22 36                          
cardot.commercial@luvicia.fr

MB ASSOCIES
25, rue Jacques Monod - Z.I Est
69120 VAULX-EN-VELIN
TŽl : 04 78 79 56 56 
Fax : 04 78 79 56 65
mb@reseaux-gaz.com  

MB RESEAUX
ZA Airspace - Rue Gagarine
33187 LE HAILLAN CEDEX
TŽl : 05 57 92 07 70 
Fax : 05 57 92 07 79     
jp.bernini@mb.reseaux.com 

CAVIGLIA DIFFUSION
380 avenue du col de lÕange - B.P 114       
13881 GEMENOS CEDEX                         
TŽl : 04 42 32 00 33
Fax : 04 42 32 18 85
cd@caviglia.com

NORDIS
9, Rue Alfred Kastler- B.P 113
76134 MONT SAINT AIGNAN
TŽl : 02 35 59 37 72 
Fax : 02 35 59 37 89       
norep@norep-nordis.com

DELTADIS 
101, rue Pierre SŽmard 
92320 CHATILLON                           
TŽl : 01 47 35 91 92 
Fax : 01 47 35 65 49                        
deltadis.synerpro@wanadoo.fr      

DELTADIS NORD 
Z.A le carrefour de lÕAtois- RN 50            
62490 FRESNES LES MONTAUBAN       
TŽl : 03 21 15 29 10 
Fax : 03 21 73 23 56    
Lhermite@wanadoo.fr

RESODIST 
Agence de Toulouse-Montpellier
ZA des Champs Pinsons
31650 SAINT ORENS
TŽl : 05 61 00 11 16 
Fax : 05 61 00 11 15
contact@resodist@.com

SORENA
ZA Farman Sud 
Rue Rolland  Coffignot
51689 REIMS
TŽl : 03 26 79 88 79 
Fax : 03 26 79 88 78
sorena@reseaux-gaz.com


